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SVAROVACI INVERTOR KITIN 165

Diky vynikajicim svarfovacim vlastnostem, nizké hmotnosti,
malym rozmérdim, spolehlivosti a vybaveni jsou stroje KITin 165
az 190 vhodné predevsim k profesionalnimu vyuZziti ve vyrobé,
Udrzbé a montazi. Stroje jsou vybaveny funkcemi HOT-START,
ARC-FORCE, ANTI STICK, popruhem pro snadné noseni a
konektorem dalkového ovladani

Objednaci cislo: 50040
Vyrobce: KUHTREIBER, s.r.o

5 403,31 K¢ bez DPH

Kompletni popis:

Diky vynikajicim svarovacim vlastnostem, nizké hmotnosti, malym rozmér&im, spolehlivosti a vybaveni jsou stroje KITin 165
az 190 vhodné predevsim k profesiondlnimu vyuziti ve vyrobé, Gdrzbé a montdzi. Stroje jsou vybaveny funkcemi HOT-
START, ARC-FORCE, ANTI STICK, popruhem pro snadné noseni a konektorem dalkového ovladani

Vybaveni:

Funkce HOT START - usnadnuje zapaleni elektrického oblouku Funkce ARC FORCE - zajistuje stabilitu elektrického oblouku
Funkce ANTI STICK - pfi zkratu (pfilepeni elektrody) automaticky klesne svarovaci proud na hodnotu 10 A a to zabranuje
rozzhaveni elektrody

Popruh pro snadné noseni

PrisluSenstvi, které Ize dokoupit:

- Svarovaci kabely

- Plastovy kufr na inventor a prislusenstvi
- Dalkové ovladani

- Samozatmivaci maska

- Elektrody

- Svarovaci hordk TIG

Tento typ bézné skladem nedrzime, pouze na objednavku. Termin dodani cca tyden.

Parametry

Technické parametry:

Vstupni napéti 50/60 Hz: 1x230 V
Jisténi: 16 A pomalé (typ jistice C)
Rozsah svarovaciho proudu: 10-150 A
Zatézovatel 100%: 95 A

Zatézovatel 60%: 110 A

Zatézovatel pri max. I: 45%

Napéti na prdzdno: 88 V

Kryti: IP 23 S

Rozmér pripojeni svar. kabell: 10-25
Rozmeéry DxSxV: 330 x 143 x 245 mm
Hmotnost: 5,7 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 17.10.2026



