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PERUN 160 E SVAROVACI INVERTOR
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Informace o cenach:

Svarovaci invertor pro svarovani metodou
160 E.

Objednaci cislo: 5.0309
Vyrobce: ALFA IN a.s.

5 371,90 K¢ bez DPH

MMA a TIG PERUN

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 6 417,00 7 765,00
Dlouhodobé snizena cena -16%: ks 5 371,90 6 500,00

Kompletni popis:

Svarovaci invertor pro svarovani metodou MMA a TIG PERUN 160 E.

Kompaktni, lehky, prenosny. Jistény a kompatibilni s elektrocentrdlami. Rychlospojky 35-50mm?2 pro pfipojeni kabeld,

moznost dalkového ovladani.

Invertor je vybaven nastavitelnou funkci HOT START pro perfektni zapalovani, nastavitelnym ARC-FORCE zabezpecujici
stabilni oblouk a funkci ANTI-STICK vypinajici svarovaci proud, pokud by mélo dojit nebo doslo k pfilepeni elektrody ke
svarenci. Stroj mlze svarovat i metodou TIG/WIG s dotykovym zapalovanim (LIFT ARC).
Svarecka je vybavena ekologickou funkci VDP - ventildtor dle potreby. Tato funkce zabezpeli, ze po cca 4 minutach
necinnosti elektronika vypne ventildtor a zapne jej automaticky, jakmile se opét za¢ne svarovat. Tim dochazi k mensimu
opotrebeni, mensi hlu¢nosti a Uspore energie. Soucasti funkéni vybavy je také vypinatelna funkce VRD pro ochranu svarece

pred nepfijemnymi Ucinky napéti naprazdno.
Technické parametry:

METODA MMA

Sitové napéti: 230V / 50-60 Hz

Rozsah svarovaciho proudu: 10 - 160 A

Napéti naprdzdno: 70,0 V

Jisténi: 16 A pomalé

Maximalni efektivni proud: 16,0 A

Kryti: IP 23S

Rozmeéry: 160 x 370 x 280 mm

Hmotnost: 4,4 kg

Zatizeni: 80 A 100% // 105 A 80% // 160 A 20%

METODA TIG

Sitové napéti: 230V / 50-60 Hz

Rozsah svarovaciho proudu: 10 - 160 A
Napéti naprazdno: 70,0 V



Jisténi: 16 A pomalé
Maximalni efektivni proud: 13,5 A

Kryti: IP 23S

Rozmeéry: 160 x 370 x 280 mm
Hmotnost: 4,4 kg

Zatizeni: 80 A 100% // 105 A 60% // 160 A 25%

Doporucené polozky k nakupu:

Q
+
“
4

Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50

Svarovaci kabely pro svafovaci invertory do 200A (pro trvalé svafovani elektrodami do prdméru 4.0mm). Prirez kabeld 25mm2,
délka kabell 3m. Kabely jsou osazeny vétsimi bajonety typ 35-50, vhodné napfiklad pro svafovaci zdroje ALFA IN Pegas.

Na vy...
Samozatmivaci kukla Bohler Guardian 62

Samozatmivaci kukla s velice dobrou optikou, uréena pro naroc¢néjsi uzivatele, idrzbarské provozy, montdzni prace a zamecnické

dilny.
Kladivko na strusku kovové

Kladivko na oklepavani strusky po svarovani obalenou elektrodou. Celokovové nasada s odpruzenou rukojeti.

Elektrody E-B 121 2.5mm/350

Zakladni bazicka elektroda pro bézné pouziti.

Elektroda s univerzalnim pouzitim pro svafovani zna¢né namahanych soucasti potrubi energetickych zafizeni, dopravnich prostfedkd,

tlakovych nédob, lodnich a stavebnich konstrukci z oceli pevnosti cca 4...

Elektrody Bohler Q E 7018-1 2,5mm * 350mm (Bohler FOX 7018)
Nejbéznéjsi bazickd elektroda s garantovanymi mechanickymi vlastnostmi az do -30 C vhodna pro nelegované oceli, odlitky, ocel

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 18.10.2026

1 997,00 K¢
1 650,00 K¢ bez DPH

4 500,00 K¢
3 719,01 K& bez DPH

92,00 K¢
76,00 K¢ bez DPH

1 296,00 K¢
1 070,70 K¢ bez DPH

764,00 K¢
631,40 K¢ bez DPH



