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ROGUE ES 1801 PRO VCETNE KABELU

Rogue (rostak) - to je prenosny jednofazovy invertorovy zdroj
pro svarovani metodou MMA a TIG DC s dotykovym startem.
Stante se ROSTAKEM s novym zdrojem od ESABu.

Objednaci cislo: 0700500078
Vyrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

8 256,20 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 13 851,00 16 760,00
Dlouhodobé snizena cena -40%: ks 8 256,20 9 990,00

Kompletni popis:
Vyroba ukonéena. Nahrazen novéjsi verzi: Rogue ES 181i PRO ESAB svarovaci invertor véetné kabelu

Rogue (rostak) - to je pfenosny jednofazovy invertorovy zdroj pro svafovani metodou MMA a TIG DC s dotykovym startem.
Stante se ROSTAKEM s novym zdrojem od ESABuU.

Rogue je robustni, odolny zdroj pro profesionalni svareCe. Dodava vynikajici svafovaci vykon a je spolehlivy diky
nejmodernéjsi, vysoce Ucinné vykonné elektronice a digitalnimu ovladani, které zajistuji stabilni, konzistentni oblouk.

Rogue nabizi vynikajici svarovaci vlastnosti pfi svarovani stejnosmérnym (DC) proudem, coz vdm umozni svarovat
nejriiznéjsi kovy, jako jsou legované ¢i nelegované oceli, nerezavsjici oceli a litinu. Na zdroji Ize nastavit funkce Arc Force a
Hot Start, diky nimz si pro dany svar najdete presné ty spravné parametry. Digitalni mikroprocesor presné ridi vSsechny
funkce a v celém proudovém rozpéti dodava prvotridni svarovaci vykon. Rogue lze pouzivat s elektrodami o priiméru 4,0
mm.

Snadno zvlada i svarovani technologii TIG pomoci startu oblouku "Lift TIG". Vybavte svij svarovaci zdroj volitelnym TIG
hordkem ESAB se zabudovanym plynovym ventilem, plynovou lahvi a mizete svarovat nizkolhlikovou, legovanou nebo
nerezavéjici ocel, at uz s prfidavnym materidlme, nebo bez né;.

- vynikajici vlastnosti oblouku - bezproblémovy a stabilni

- vhodny pro generator - vynikajici pro pouziti s generdtory (doporuceno 7 kW)

- snadné nastaveni sv. parametrd - stadi nastavit svarovaci proud a dosdhnete vynikajiciho vysledku

- prakticky odolny design - zdroj napajeni se diky nému snadno prenasi a Ize ho tak pouzivat na jakémkoli pracovisti

- robustni konstrukce - tfida kryti IP23S pro svarovny i venkovni pouZziti

- technologie PFC zajistuje stabilni oblouk, ktery odolava kolisani energie i pri praci s dlouhyi, az 100m prodluzovacimi
kabely

Soucasti dodavky je napdjeci zdroj s 3m sitovym kabelem a zéastrckou, zadvésny popruh, drzdk na elektrodu, 3m zemnici
kabel a svorka

TECHNICKA DATA (metoda MMA):
Vystupni napéti: 230 V +£15% // 50-60 Hz
Jisténi: 20 A pomalé


https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/rogue-es-181ip-pro-esab-svarovaci-invertor-vcetne-kabelu

Primarni proud maximalni Spickovy: 26 A

Prikon bez zatiZzeni pfi Usporném rezimu: 50W

Rozsah nastaveni: 20-180 A

Zatézovatel: 180 A ; 27,2 V prfi 25% // 116 A ; 24,6 V pfi 60% // 90 A ; 23,6 V 100%
Zdanlivy vykon 12 pfi maximalnim proudu: 6 kVA

Aktivni napajeni 12 pfi maximalnim proudu: 5,94 kW

Ucinik pfi maximalnim proudu: 0,99

Ucinnost pfi maximalnim proudu: 82%

Napéti naprdzdno U0 max VRD 35 V deaktivovano: 78 V DC
Napéti nazdrdzdno U0 max VRD 35 V aktivovano: 30 V
Provozni teplota: -10 az +40 °C

Prepravni teplota: -20 az +55 °C

Staly akusticky tlak bez zatéze: 70 dB

Rozméry (DxSxV): 403 x 153 x 264 mm

Hmotnost: 8,4 kg

Trida izolace transformétoru: H

Trida kryti: IP23S

Trida pouziti: S

TECHNICKE UDAJE (metoda TIG):
Primarni proud: 16,5 A
Rozsah nastaveni: 10-180 A

Zatézovatel: 180 A ; 27,2 V pii 25% // 116 A ; 24,6 V pri 60% // 90 A ; 23,6 V pfi 100%

Doporucené polozky k nakupu:

Samozatmivaci kukla Bohler Guardian 62

Samozatmivaci kukla s velice dobrou optikou, uréena pro naroc¢néjsi uzivatele, idrzbarské provozy, montadzni prace a zamecnické

dilny.

Plastovy kufr Rogue ESAB

Plastovy kufr pro prenosné invertory Rogue ES

Kladivko na strusku kovové

Kladivko na oklepdvani strusky po svarovani obalenou elektrodou. Celokovové nésada s odpruzenou rukojeti.

Prodluzovaci kabel na bubnu 20m 3x2.5mm2 (vhodny pro
invertory)

Navijdk prodluzovaciho privodu s vestavnou zasuvkou 4 x 2P+PE s ochrannymi vi¢ky proti pronikdni prachu a 20m kabelem HO5VV-

F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodIné navinuti celé délky kabelu, kvalitni kabel s plastovou izolaci pro stredni...

Prodluzovaci kabel na bubnu 40m 3x2.5mm2 (vhodny pro
invertory)

Navijak prodluZovaciho privodu s vestavnou zasuvkou 4 x 2P+PE s ochrannymi vi¢ky proti pronikani prachu a 20m kabelem HO5VV-

F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodIné navinuti celé délky kabelu, kvalitni kabel s plastovou izolaci pro stredni...

Elektrody OK 48.00 2.5x350mm

Nejrozsirenéjsi OK bazicka elektroda pro svarovani nelegovanych a nizkolegovanych oceli predevsim oznaceni P235/5235 az
P420/S420 aj. Pouzitelnd pro véechny polohy svafovani s vyjimkou polohy shora dol{l. Obal se snizenou navlhavosti poskytuje

houzevn...

Elektrody OK 48.00 3.2x450mm

Nejrozsirenéjsi OK bazickd elektroda pro svarovani nelegovanych a nizkolegovanych oceli predevsim oznaceni P235/5235 az
P420/S420 aj. Pouzitelnd pro véechny polohy svafovani s vyjimkou polohy shora dol(. Obal se snizenou navlhavosti poskytuje

houzevn...

Zasobnik na elektrody 450mm(toulec)

Zasobnik elektrod do délky 450mm s maximalni teplotou 121°C.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 16.10.2026

4 500,00 K¢
3 719,01 K& bez DPH

2 628,00 K¢
2 172,00 K& bez DPH

92,00 K¢
76,00 K¢ bez DPH

1 736,00 K¢
1 435,00 K¢ bez DPH

2 919,00 K¢
2 412,00 K¢ bez DPH

1 270,00 K¢
1 049,63 K¢ bez DPH

1 664,00 K¢
1 375,20 K¢ bez DPH

468,00 K¢
387,00 K¢ bez DPH



