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SAMOZATMIVACI KUKLA SPEEDGLAS G5-01TW

NOVA svéfe&ska kukla 3M™ Speedglas™ G5-01TW pro naro¢né
svarovani.

ROZLUCTE SE S KOMPROMISY. Pfizplsobte svou svare¢skou
kuklu, ne sebe.

Objednaci cislo: 611120
Vyrobce: 3M Cesko, spol. s r.o.

21 551,04 KC bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 29 932,00 36 218,00
Dlouhodobé snizena cena -28%: ks 21 551,04 26 077,00

Kompletni popis:
NOVA svarelska kukla 3M™ Speedglas™ G5-01TW pro naro¢né svafovani.
ROZLUCTE SE S KOMPROMISY. PrizplUsobte svou svarfeéskou kuklu, ne sebe.

Na zakladé poZadavkl svarecl, pracujicich s vysokymi proudy a ktefi potrebuji ¢asto brousit, je vytvorena kukla 3M™
Speedglas™ G5-01 pro naro¢né svarovani tak, aby byla prizplsobitelna individudInim potrfebam a situacim.

Prirozenéjsi svétly stav
Samozatmivaci kazety 3M™ Speedglas™ série G5-01TW s oblibenou technologii pfirozenych barev 3M™ Speedglas™ s
jasnym vyhledem pred, pfii po svarovani.

Plynulejsi prechod mezi tmavym a svétlym stavem:

Kazety G5-01TW jsou také navrzeny pro minimalizaci ndmahy odi pfi prepindni z tmavého do svétlého stavu pomoci
meziodstinu 5. Lidsky zrak neni uzplsoben pro zvladani rychlych prechodd ze tmy do svétla a opét do tmy - coz dokonale
popisuje stehovaci svarovéni! Kazeta G5-01TW pouzivd mezistupen ztmaveni 5 pro minimalizaci Unavy zraku pfi
dlouhodobém pouzivani stehovaciho svarovani. Pokud se oblouk nespusti do 2 sekund, kazeta se prepne zpét do svého
normalniho svétlého stavu (ztmaveni 3).

Svéaredskd kukla Speedglas G5-01TW je navrzena o drsného prostredi:

Navrzena jako stihld bez kompromisu k ochrané. Pro dlouhodobé nesvarelské prace je mozné kompletni sejmuti
svarecdského prdzoru - jednoduse odsroubujte dvé kolecka a pak kolec¢ka opét namontujte. Tim snizite hmotnost kukly az o
36%.

Snadno pfristupné a pouzitelné ovladaci prvky - vSechny nastavitelné funkce je mozno provadét pfi nasazené kukle a v
rukavicich.

Prizplsobiteln vasim preferencim:

1. Nové konstrukce néhlavniho krize - ZlepSené, samosefizujici komfortni klapky podél vaseho cela. Je také vybavena
rotacnim dorazem, navrzenym pro zjednodus$eni nasazovani kukly.

2. Moznosti nastaveni - Nastavte vzdalenost a Gihel od svych odi k ¢irému prihledu a svarec¢ské kazeté.

3. Extra velkd zadni opéra - Doddvana s volitelnou, extra velkou, zadni mékkou podlozkou pro zvySené pohodli.

* Obrazek pro lepsi predstavu v obrazcich zbozi.

3M™ Connected Equipment App:




- Stahnéte si aplikaci (3M Connected Equipment) a bezpecné sparuje vas chytry telefon s vasi svarecskou kazetou G5-01TW.
- Naprogramujte si ve svém chytrém telefonu aZz deset pamétovych reziml (nastaveni pro stupné ztmaveni, citlivost,
prodlevu atd.)

- Snadno zaznamenejte do aplikace denik Udrzby své svarecské kukly.

- Zobrazte si okamzité statistiky: kdy byla vase samozatmivaci kazeta poprvé aktivovana, provozni hodiny, hodiny temném
stavu, hodiny ve svétlém stavu a pocet zapinacich/vypinacich cykl{.

- Méjte okamzity pfistup k ndvodim k pouziti a k seznamu dil.

TECHNICKA SPECIFIKACE

MMAW (elektroda): Ano

MIG/MAG: Ano

TIG (>20A): Ano

TIG (1A - 20A): Ano

Plasma (svareni a rezani): Ano

Riziko skrytého oblouku: Ano

Stehovaci svarovani: Ano

Brouseni: Ano

Zorné pole (svarec¢skd kazeta): 73 x 109 mm

Zorné pole (brusi¢sky stit): 170 x 104 mm

Technologie prirozenych barev 3M™ Speedglas™: Ano
Nastavitelné barevné rezimy (A-B-C): Ne

Moznost Bluetooth: Ano

Zivotnost baterie: 1500 hodin

Klasifikace: 1/1/1/1

Tmavy stav: Stupén ztmaveni 8-13

Rezaci svafovaci rezim: Ano

Svétly stav: Stuper ztmaveni 3

UV/IC ochrana: Stupefi ztmaven{ 13 (trvale)

Automatika ZAPNUTA: Ano

Prepinaci ¢as svétlo-tma: 0,1 ms (+23°C)

Pamétovy rezim: Ano, pomoci aplikace pro mobilni zarizen{
Prodleva (spinaci ¢as, svétlo-tma): 50-1300 ms
Dvoustupnové obnoveni: Ano (stupen ztmaveni 5)

Pocet senzorl (detekce oblouku): 4

Schvéleni ochrany oci a obli¢eje - svarec¢ska kukla: EN175:B
Schvéleni ochrany oci a obliceje - svarecska kazeta: EN379
Schvéleni ochrany oci a obli¢eje - ochranna skla: EN166:B
Schvéleni ochrany o¢i a oblic¢eje - sklo priizoru: EN166:B

INFORMACE NiZE PLATi POUZE V PRIPADE, POKUD MATE FILTRACNi JEDNOTKU ADFLO - neni soucdsti baleni:

Nastavte si proudéni vzduchu

Pro vétsi kontrolu vaseho pohodli, vam inovativni systém kanald kukly G5-01TW umoznuje nasmérovat proud vzduchu na
vas oblicej (1), prazor (2) nebo kombinaci obojiho.

Mlzete dokonce nastavit pomér mnozstvi vzduchu, vychazejiciho z horniho vystupu (3) a ze dvou boénich vystupl (4), nebo
zvolit jejich miseni.

VSechna nastaveni proudéni vzduchu je mozno provadét s nasazenou kuklou - a trvale zachovavat ochranu vaSich odi,
obliceje a dychacich cest

ZUstante chranéni

Tato prepinaci funkce vam umozZiuje plynulé pfechody mezi svafovacimi a brousicimi pracemi pfi zachovani aktivni ochrany
dychacich cest. Cisty zornik vdm také umozZiiuje nastavovat, kontrolovat a pohybovat se po pracovisti bez potfeby snimani
ochrany obli¢eje nebo uvolfiovani spodniho obli¢ejového tésnéni.

Systém pro mnoho potreb

Svérelskd kukla G5-01TW je navrzena pro naro¢né svarovani s vysokymi proudy a pro brouseni, se ro zajisténi ochrany
dychacich cest ve tridé TH3 (NPF 500) pfipojuje k filtra¢ni jednotce 3M™ Adflo™.

Odolna jednotka Adflo poskytuje vSechny funkce, které olekavate od preiového systému, véetné snadné obsluhy.

Pro podminky, kde je pozadovana dodavka vzduchu, mize Speedlas™ nabidnout reguldtory 3M™ Versaflo™.

Vysoce konfigurovatelné moznosti zakryti:

Se svarecskou kuklou, kterd poskytuje nejen spravnou Uroven ochrany, ale také zvySuje pohodli uZivatel@ v naro¢nych
prostredich, prichadzi rada mozZnosti nastaveni, takZze uZivatel mlze optimalizovat kuklu pro své individudini potieby a
preference. (Na dotaz radi zasleme moznosti ochran)

Osvétlete své pracoviste:

Nova, volitelnd, na kuklu montovatelnd pracovni svitilna poskytuje hodiny vykonného osvétleni a je napajena z baterie Adflo,
¢imz svare¢dim umoznuje vstupovat do Spatné osvétlenych prostorl a pracovat na nich.

- pracovni svitilna specidlné navrzena pro svareni

- lehkd - napdajena baterii Adflo

- umisténa pro Siroké osvétleni obrobku

- navrzena pro rovnomeérné rozlozeni svétla pfi normalni svéreci vzdalenosti

- s nastavitelnou intenzitou osvétleni

Pouze na objednani.



Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 18.10.2026



