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DRAT ESAB OK AUTROD 12.64 PR. 1.0MM 18KG

Informace o cenach:

OK Autrod 12.64 je pomédény drat pro svarovani nelegovanych
a nizkolegovanych oceli v ochrannych atmosférach plynt. Ve
srovnani s OK Autrod 12.51 ma zvyseny obsah Si a Mn, coz
zvySuje mez kluzu a pevnost svarového kovu, jestlize tento byl

navaren pod ochrannou atmosférou CO2.

Objednaci cislo: 1264107710
Vyrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

2 494,80 K¢ bez DPH

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zdakladni cena: kg 138,60 168,00
Prodej na celd baleni (18 kg): baleni 2 494,80 3 019,00

Kompletni popis:

Pro svarovani nizkolegovanych jemnozrnnych oceli pro vyrobu tlakovych nddob apod. Vyssi obsah Si a Mn zvySuje mez kluzu
v porovnani s OK Autrod 12.51. Drat umoznuje svarovani vysokym proudem (sprchovy proces) a mé kratky prenos oblouku
v poloze vodorovné i mimo ni. Drat je dodavan i ve velkokapacitnim baleni MARATHON PAC™ (plati pro priimér 0.8, 1.0 a

1.2 mm).

Baleni: 15kg
Prlimér dratu: 1.0mm
Proudovy rozsah: 80-300A

Vhodnost pro svarovani, napr.:
P 235/S 235 az P 460/S 460 a jiné

Klasifikace, certifikace:
ABS - 3 YSA
BV - SA3YM
DB -42.039.11
CE - EN 13479
DNV - Il YMS
GL - 3YS

LR - 3 3YS

RS - 3 YMS
TUV - 04294
NAKS/HAKC

Ochranny plyn (EN 1SO 14175):
M21, C1

Klasifikace svarového kovu:
EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 4Sil
EN ISO 14341-A: G 46 3 M21 4Sil



Typické chemické slozeni dratu (%):
C0,10%
Si 1,00%

Mn 1,70%

Doporucené polozky k nakupu:

Separacni sprej BINZEL 400ml

;ﬂ;ﬂrf Nejpouzivanéjsi separac¢ni sprej na ochran svarovacich hubic.
iz

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 17.10.2026

83,00 K¢
69,00 K¢ bez DPH



