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GAMASTAR 1950LS SYNERGIE INVERTOROVY MULTIFUNKCNI

SVAROVACI ZDROJ

pro svareni:
1. Obalenou elektrodou MMA.

atmosfére netavici se elektrodou).
synergického nastaveni parametrg.

Objednaci cislo: 3075
Vyrobce: Omicron - svareci stroje s.r.o

19 883,50 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Synergicky invertorovy svareci stroj fady GAMASTAR je urcen

2. DC TIG s dotykovym startem Lift-ARC (svareni v ochranné

3. Svéareni metodou MIG/MAG v ochranné atmosfére CO2,
ARGONU nebo smésnych plynl. Moznost manuélniho nebo
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Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 20 930,00 25 325,00
Dlouhodobé snizena cena -5%: ks 19 883,50 24 059,00

Kompletni popis:

Synergicky invertorovy svareci stroj frady GAMASTAR je uréen pro svareni:

1. Obalenou elektrodou MMA.

2. DC TIG s dotykovym startem Lift-ARC (svareni v ochranné atmosfére netavici se elektrodou).

3. Svareni metodou MIG/MAG v ochranné atmosfére CO2, ARGONU nebo smésnych plynl. Moznost manudlniho nebo

synergického nastaveni parametrg.
U strojl typ@ LS je mozné u funkce:

MMA-svareni obalenou elektrodou:

Nastaveni proudu HOTSTARTu / SOFTSTARTuU Vv %

Nastaveni ¢asu trvani HOTSTARTu / SOFTSTARTuU

Plynulé nastaveni svareciho proudu

Stroj je vybaven funkci ANTISTICK pro omezeni svareciho proudu pfi zkratu

DC TIG-svareni netavicise wolframovou elektrodou:
Nastaveni doby dobéhu svareciho proudu
Nastaveni koncového proudu

Plynuld regulace svareciho proudu

DC pulsni TIG-svéareni netavicise wolframovou elektrodou:
Nastaveni doby dobéhu svareciho proudu

Nastaveni koncového proudu

Nastaveni frekvence pulsace svareciho proudu

MIG/MAG - svareni v ochranné atmosfére plynu:

Nastaveni paramétrdi manualné nebo pomoci synergie

Moznost elektronicky nastavit délku bodu

Nastaveni hodnot svareni dlouhymi body ¢i prfepnout stroj do rezimu dvoutakt nebo Ctyrtakt



Stroj je vybaven:

Dvoukladkovym podavacem svareciho dratu, eurokoncovkou pro mozné pripojeni hordku 3, 4, 5m, digitalni ridici deskou pro
nastaveni véech funkci pomoci tlac¢itek a dva samostatné displeje zobrazujici prdbéh svareni. Lze nastavit funkce: predfuk,
vylet/nabéh proudu, nastaveni elektronické tlumivky, dohofeni/dobéh proudu, dofuk, body, bodové svareni, 2T, 2T body, 2T
pulzy, 4T, 4T body, 4T pulzy.

Konstrukce svareciho stroje GAMASTAR zarucuje vysokou spolehlivost zdroje, vyborné svareci vlastnosti v Siroké oblasti
pouziti. Pfi pouziti vhodné ochranné armosféry Ize svéret vsechny druhy nizkolegovanych a vysocelegovanych oceli i hliniku
a jeho slitin.

MozZnost svarovani hliniku:

Hlinik je moZno svaret metodou MAG pouze dratem AIMg5 o prdméru 1,0 mm nebo 1,2 mm s horfdkem délky max.3 m
vybavenym teflonovym bowdenem, znackovymi proudovymi Spickami ur¢enymi pro svareni hliniku. Podavac dratu je nutno
osadit kladkou s U profilem. Svérené hlinikové dily musi mit sténu min. 2 mm.

Prislusenstvi pro svéreni hliniku odzkouSené ve firmé OMICRON- svareci stroje s.r.o. je doddvano v sadé nebo jednotlivé
prostrednictvim prodejc svérecich strojd OMICRON.

ZatéZovatel: Méreno pri 40°C
MMA-obalovana elektroda
25% - 190A - 27,6V

60% - 140A - 25,6V

100% - 120A - 24,8V

MIG-svareni v ochranné atmosfére
25% - 195A - 22,75V

60% - 140A - 21V

100% - 120A - 20V

Hmotnost 28,4kg
Napajeci napéti 1x230V (-30%/+15%)
Rozméry D=650 x $=220 x V=610

Doporucené polozky k nakupu:
Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50 1 997,00 K¢

Svarovaci kabely pro svafovaci invertory do 200A (pro trvalé svafovani elektrodami do priméru 4.0mm). Prlfez kabel& 25mmz2, 1 650.00 K& bez DPH
délka kabel& 3m. Kabely jsou osazeny vétsimi bajonety typ 35-50, vhodné napfiklad pro svafovaci zdroje ALFA IN Pegas. ’ ¢ bez

0D

Na vy...
Horak Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2 2 114,00 K¢
Ekonomickd varianta hofék@ Binzel uréena pro méné naro¢né vyuziti. 1 746,75 K¢ bez DPH
=) Sada vybaveni pro horak MB-15 v plastovém organizeru 825,00 K¢
;; Spotfebni dily pro hofak typu MB-15 a kompatibilni v praktické uzaviratelné plastové krabic¢ce. 681,82 K¢ bez DPH
Allpuu
e, Redukcni ventil GCE BaseControl CO2 200bar/24 /s 1 339,00 K¢
g Redukéni ventil od vyrobce GCE urceny pro nenaro¢né aplikace v kutilskych nebo udrzbarskych provozech. Ur¢eny pro lahve 200 1 106,25 K& bez DPH
bar, vystupni pritok az 24 litr& za minutu.
Lahev CO2 5kg vcetné naplné 2 200,00 K¢
1 Nové lahev CO2 5kg, zivotnost ldhve 40let. Dodavame véetné naplné 5kg. 1 818,18 K¢ bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 16.10.2026



