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GAMASTAR 3550CS SYNERGICKY INVERTOROVY MULTIFUNKCNI

SVAROVACI ZDROJ

Synergicky invertorovy svareci stroj fady GAMASTAR je urcen

pro svareni:
1. Obalenou elektrodou MMA.

atmosfére netavici se elektrodou).

synergického nastaveni parametrd.

Objednaci cislo: 2792
Vyrobce: Omicron - svareci stroje s.r.o

37 902,15 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

2. DC TIG s dotykovym startem Lift-ARC (svareni v ochranné

3. Svéareni metodou MIG/MAG v ochranné atmosfére CO2,
ARGONU nebo smésnych plynl. Moznost manuélniho nebo

Image not found or tyf

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 39 897,00 48 275,00
Dlouhodobé snizena cena -5%: ks 37 902,15 45 862,00

Kompletni popis:

Synergicky invertorovy svareci stroj frady GAMASTAR je uréen pro svareni:

1. Obalenou elektrodou MMA.

2. DC TIG s dotykovym startem Lift-ARC (svareni v ochranné atmosfére netavici se elektrodou).

3. Svareni metodou MIG/MAG v ochranné atmosfére CO2, ARGONU nebo smésnych plynl. Moznost manudlniho nebo

synergického nastaveni parametrd.
U strojl typd CS je mozné u funkce:

MMA-svareni obalenou elektrodou:

Nastaveni proudu HOTSTARTu / SOFTSTARTuU Vv %

Nastaveni ¢asu trvani HOTSTARTu / SOFTSTARTuU

Nastaveni proudu ARC

Plynulé nastaveni svareciho proudu

Stroj je vybaven funkci ANTISTICK pro omezeni svareciho proudu pfi zkratu

DC TIG-svareni netavicise wolframovou elektrodou:
Nastaveni doby dobéhu svareciho proudu
Nastaveni koncového proudu

Plynuld regulace svareciho proudu

DC pulsni TIG-svéareni netavicise wolframovou elektrodou:
Nastaveni doby dobéhu svareciho proudu

Nastaveni koncového proudu

Nastaveni frekvence pulsace svareciho proudu

MIG/MAG - svareni v ochranné atmosfére plynu:
Nastaveni paramétr manualné nebo pomoci synergie
MozZnost elektronicky nastavit délku bodu



Nastaveni hodnot svareni dlouhymi body ¢i pfepnout stroj do rezimu dvoutakt nebo Ctyrtakt

Stroj je vybaven:

Dvoukladkovym podavacem svareciho dratu, eurokoncovkou pro mozné pripojeni hordku 3, 4, 5m, digitaini ridici deskou pro
nastaveni vSech funkci pomoci tladitek a dva samostatné displeje zobrazujici prlibéh svareni. Lze nastavit funkce: predfuk,
vylet/nabéh proudu, nastaveni elektronické tlumivky, dohofeni/dobéh proudu, dofuk, body, bodové svareni, 2T, 2T body, 2T
pulzy, 4T, 4T body, 4T pulzy.

Konstrukce svareciho stroje GAMASTAR zarucuje vysokou spolehlivost zdroje, vyborné svareci vlastnosti v Siroké oblasti
pouziti. Pri pouziti vhodné ochranné armosféry Ize svaret vSechny druhy nizkolegovanych a vysocelegovanych oceli i hliniku
a jeho slitin.

MozZnost svarovani hliniku:

Hlinik je mozno svaret metodou MAG pouze dratem AIMg5 o priméru 1,0 mm nebo 1,2 mm s hordkem délky max.3 m
vybavenym teflonovym bowdenem, znackovymi proudovymi Spickami uréenymi pro svareni hliniku. Podavac dratu je nutno
osadit kladkou s U profilem. Svarené hlinikové dily musi mit sténu min. 2 mm.

Prislusenstvi pro svéareni hliniku odzkouSené ve firmé OMICRON- svareci stroje s.r.o. je doddvdno v sadé nebo jednotlivé
prostrednictvim prodejct svarecich strojd OMICRON.

ZatéZovatel: Méreno pri 40°C
MMA-obalovana elektroda
35% - 350A - 34V

60% - 290A - 31,6V

100% - 260A -30,4V

MIG-svareni v ochranné atmosfére
35% - 350A - 31,5V

60% - 290A - 28,5V

100% - 260A - 27V

CESKY VYROBEK

Parametry

napajeci napéti: 3x400V

proudovy rozsah: 10-350A/30-350A
hmotnost: 53kg

rozmeéry: 725x487x655
ZatéZzovatel 35%: 350 A
ZatéZovatel 60%: 290 A
Zatézovatel 100%: 260 A

ucinnost: 85 %

Doporucené polozky k nakupu:

I

ﬁ

Horak MB 36 EVO PRO 4m BINZEL

Typové fada hofdkd MB EVO PRO predstavuje novou koncepci hofék(, kterd razi v jejich esignovém i funkénim fedeni zcela ové

cesty. Svarovaci hordk zde tvori spolu s rukou svéarece jeden silny celek. Jedine¢nd ergonomie, ktera je souhrou tvaru rukojeti,...

Nejpouzivanéjsi separacni sprej na ochran svarovacich hubic.

'Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50

Svarovaci kabely pro svarovaci invertory do 200A (pro trvalé svafovani elektrodami do priiméru 4.0mm). Prirez kabell 25mm2,
délka kabel& 3m. Kabely jsou osazeny vétsimi bajonety typ 35-50, vhodné napfiklad pro svafovaci zdroje ALFA IN Pegas.

Na vy...

R TTI G35|1pr 10mm15kg OO

Weld G3Sil je pomédény drat z produkce spolec¢nosti ESAB urceny pro svarovani nelegovanych a nizko legovanych uhlik-
manganovych konstrukcnich oceli metodou MAG. Weld G3Sil ma Sirsi chemické slozeni nez nase prémiové draty OK Autrod 12.51 a

OK AristoRo...

Nova ldhev CO2 15kg, zivotnost ldhve 40let. Doddvame vcetné néplné.

'RV CO2 PROCONTROL N1 s priitokomérem a ohfevem 24V~

Novy typ RV CO2 PROCONTROL N1 s prGtokomérem a ohfevem 24V

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 17.10.2026

5 985,00 K¢
4 946,25 K¢ bez DPH
83,00 K&

69,00 K¢ bez DPH
1 997,00 K&
1 650,00 K¢ bez DPH
967,00 K¢
799,50 K¢ bez DPH

6 285,00 K¢

5 194,21 K¢ bez DPH

4 980,00 K¢
4 116,00 K& bez DPH



