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SV.KUKLA G5-03 PRO VC SPEEDGLAS

Sv.kukla G5-03 Pro VC Speedglas

Objednaci cislo: 631830
Vyrobce: 3M Cesko, spol. s r.o.

Image not found or tyf

14 353,92 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 21 133,00 25 571,00
Dlouhodobé snizena cena -32%: ks 14 353,92 17 368,00

Kompletni popis:
Samozatmivaci kukla 3M Speedglas G5-03 VC PRO je specidlné navrzena pro vsestranné svarece. Kukla umoznuje prepinani
mezi svarovdnim a brousenim a to diky nové funkci TAP.

Vyuziva technologii nové generace, ktera umozni zajistit dynamickou ochranu pfi svafovani. Tato prilba je navrzena pro
vyzvy, kterym svaredi Celi pri své praci, obsahuje funkci poklepani pro aktivaci rezimu brouseni nebo rezani.

Prilba diky nové funkci TAP vdm umozni prepinani mezi svarovanim a brousenim. Diky vysoce pfizplsobitelnym nastavenim,
v€etné kontroly nad tim, jak vidite svarovaci ldzen a jak si nastavite prilou pro dodate¢nou ochranu proti zareni, rozstriku a
jiskrdm, vdm kukla G5-03 PRO VC umozni prevzit kontrolu nad vasi ochranou.

Kukla je vybavena technologii 3M Speedglas Natural Color Technology tzv. technologii proménlivych barev a rezimem
svarovani. Nejnovéjsi volitelné Ukolové svétlo vdm umozni vidét vice z obrobku. Volitelny systém adaptérl na prilbu
dovoluje pripojeni pevné svéarelské cepice. Kukla je jiz vcetné nahlavni pasky, predniho panelu a automatického
zatmavovaciho filtru.

Kukla je vhodna predevsim pro vetsSinu typl svarfovani MMA, MIG/MAG, TIG a plazmové rezani a svarovani.

Svéareclska kukla ma jiz zabudovanou kazetu (filtr) série G-01/03, ktery chrani oci uzivatele a poskytuje trvalou ochranu (bez
ohledu na to, zda je svéarelskd kazeta ve svétlém nebo tmavém stavu nebo zda je v provozu funkce automatického
ztmaveni). Svarecskou kazetu lze spdrovat a propojit se zarizenim iOS a Android pomoci aplikace 3M.

Jaky barevny odstin je pro vas?

Pro zajisténi jesSté lepsi viditelnosti a kontroly vaseho svaru nyni uvadime technologii nastavitelnych barev 3M Speedglas -
mUzete si vybrat prirozeny (A), studeny (B), nebo teply (C) odstin ztmaveného stavu. Zjistéte si, ktery barevny odstin
poskytuje nejlepsi pozorovaci kontrast pro vase svary a nejvyssi pohodli pro vase oci.

Snadno pristupné a pouzitelné ovladaci prvky: vSsechny nastavitelné funkce jsou umistény na kukle a nastaveni je mozno
provadét pri nasazené kukle v rukavicich.

Hlavovy kriz prizpGsobitelny vasim preferencim:
- nova konstrukce ndhlavniho kfize - zlepsené, samosefizujici komfortni klapky podél vaseho Cela
- je zcela vybaven rotac¢nim dorazem, navrzenym pro zjednoduseni nasazovani kukly



- moznosti nastaveni - nastavte vzdalenost a Ghel od svych o¢i k ¢irému prihledu a svarecské kazeté
- extra velkd zadni opéra - doddvana s volitelnou, extra velkou, zdani mékkou podlozkou pro zvySené pohodli.

Vysoce konfigurovatelné moznosti zakryti:

- se svarec¢skou kuklou, kterd posyktuje nejen spravnou Urovén ochrany, ale také zvysuje pohodli uzivatel@ v naro¢nych
prostredich, prichazi fada mozZnosti nastaveni, takze uzivatel mlzZe optimalizovat kuklu pro své individudlni potreby a
preference.

3M Connested Equipment App

- stahnéte si aplikaci (3M Connested Aquipment) a bezpec¢né sparujte vas chytry telefon s vasi svarecskou kazetou G5-03

- naprogramujte si ve svém chytrém telefonu az deset pamétovych rezim0 (nastaveni pro stupné ztmaveni, citlivost,
prodlevu atd.)

- snadno zaznamenejte do aplikace denik Udrzby své svarecské kukly

- zobrazte si okamzité statistiky: kdy byla vase samozatmivaci kazeta poprvé aktivovana, provozni hodiny, hodiny v temném
stavu, hodiny ve svétlém stavu a pocet zapinacich/vypinacich cykl{

- méjte okamzity pristup k ndvodlm k pouziti a k seznamu dild

Prednosti:

- robustni kompaktni provedeni

- ergonomicky, vyvazeny a snadno nastavitelny hlavovy k¥iz

- technologie redlnych barev Speedglas Natural Color

- svarelska kazeta G5-01/03VC: ma variabilni stuper zatmaveni 5, 8-14 a variabilni barvu (pro stupné 8-14)

- pro svarovani MMA, MIG/MAG, TIG a nizkoampérové svarovani TIG

- funkce brouSeni a rezani

- nova unkce TAP pro prepinani rezim{ poklepanim na helmu

- podpora Bluetoth: pomoci aplikace 3M Connected Equipment je mozni vyuzivat dalSich funkci statistik a dokumentace

Technické parametry:

- bo¢ni prézory: ano

- ¢as prepinani ze svétlé do tmavé: 0,1 ms pri 23 °C
- zatmaveni: 5, 8-13, nezatmaveny stav stupen 3

- rezim rezani: s tmavosti 5

- pocet snimacd: 4

- ochrana UV/IR zafizeni: odstin 13 (trvaly)

- typ baterie: lithiova: CR2032 a solarni ¢lanek

- vnitrni prdzor: 109 x 73 mm

- vydrz baterie: 1.500 - 2.000 h

- barva zorniku: pfirodnf{

- barva: ¢erna

- hmotnost: 0,635 g = stejna jako Speedglas 9100XXi
- ochrana oci: dle EN 379 1/1/1/2

- automatické zapnuti kazety Auto ON

- Cas zesveétleni: 50-1.300ms

- technologie firozenych barev 3M Speedglas

- nastavitelné: barevné rezimy A/B/C

- provozni teplota: -5 az +55 °C

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 17.10.2026



