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KOMPRESOR PERFECT 4/150 ATMOS

Spi¢kovy pistovy kompresor pro Gdrzbarské provozy, autodilny
a zamecnické firmy. Maximalni vystupni tlak 10bar, plnici
mnozstvi vzduchu 650 I/min.

Objednaci cislo: P40150CZ
Vyrobce: ATMOS Chrast
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36 982,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:

Technické parametry:

PInici mnozstvi vzduchu (I/min): 650 I/min
PInici mnozstvi vzduchu (m3/hod): 39 m3/hod
Motor: 4 kW (400 V)

Tlak (max.): 10 Bar

Tlakova nadoba: lezata

Tlakova néddoba (objem): 150 |

Otacky: 1100 ot/min

Hmotnost: 150 kg

Zakladni vybava kompresor( Perfect v cené stroje:

- agregat z jakostnf litiny

- pIné automaticky provoz (tlakovy spinac¢, odleh¢ovaci ventil)

- nadproudové ochrana, vybaveno elektrickym kabelem (zastrcka 16A/400V)
- kompletné vybaveny vsemi pojistnymi armaturami

- dochlazovac tlakového vzduchu

- vyvod tlakového vzduchu - kulovy kohout

- soucast vzdusniku: pojistny a vypoustéci ventil kondenzatu a manometr pro tlak ve vzdusniku
- soucast lezatého vzdusniku: kolecka, silentblok(y), praktické madlo

- pohon feseny klinovym femenem s nizkym poctem otacek

- optimalni chlazeni diky velkému ventildtoru

Na pistové kompresory Perfect se vztahuje zaru¢ni doba 24 mésicl s moznosti prodlouzeni o 26 mésicll na kompresorovy
agregat.

Klicové slovo charakterizujici Spickovy kompresor je spolehlivost. Pistové kompresory PERFECT jsou koncipovany s vysokou
mirou konstrukcénich rezerv. Vyrobu stlaceného vzduchu zajistuje pomalobézny, robustni, litinovy, priimyslovy agregéat.
Veskera potrubi, chladice a fitinky jsou dimenzovany s ohledem na dosazeni minimalnich tlakovych ztrat. Celkové provedeni
stroje zarucuje pouzitelnost u Sirokého spektra zdkaznikl nejen z rlznych oblasti prdmyslu, ale i pro naro¢né remesiné
provozy. Globalné Ize novy vyrobek také charakterizovat jako kompresor se zvySenou odolnosti, vysokou Zzivotnosti a
nizkymi naroky na servis ¢i Gdrzbu, ¢imz zcela spliiuje veskeré pozadavky koncovych uzivateld.

Spole¢né parametry rady:

- agregat z jakostni slitiny

- pIné automaticky provoz

- nadproudové ochrana

- dochlazovac tlakového vzduchu

- pohon klinovym femenem

- nizké otacky

- optimalni chlazeni diky velkému ventilatoru



- stabilni zakladna
- snadnd manipulace

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 17.10.2026



