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KOMPRESOR PERFECT LINE 3/100 CE ATMOS

Robustni a spolehlivy pistovy kompresor pro udrzbarské
provozy, autodilny a zamecnické firmy. Maximalni vystupni tlak
10bar, plnici mnozstvi vzduchu 280 I/min.

Objednaci cislo: P30100CE
Vyrobce: ATMOS Chrast
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26 590,00 K¢ bez DPH

Kompletni popis:
Technické parametry:

e prikon motoru 3,0 kW

* napéti 3 x 400 V/50 Hz

e maximalni pretlak 10 bar

* saci vykon 580 I/min.

e plnici vykon 435 I/min.

* nadoba 100 ltr.

 pocet a usporadani valci 3w
 otacky 1.200 ot/min.

e hlu¢nost 73 dB (A)

* hmotnost 100 kg

e rozméry 1200 x 530 x 1000 mm (d x § x v)

Zakladni vybava kompresor{ Perfect v cené stroje:

- agregat z jakostni litiny

- plné automaticky provoz (tlakovy spinac, odlehcovaci ventil)

- nadproudova ochrana, vybaveno elektrickym kabelem (zéstrcka 16A/400V)
- kompletné vybaveny vSemi pojistnymi armaturami

- dochlazovac tlakového vzduchu

- vyvod tlakového vzduchu - kulovy kohout

- soucast vzdusniku: pojistny a vypoustéci ventil kondenzatu a manometr pro tlak ve vzdusniku
- soucast lezatého vzdusniku: kolecka, silentblok(y), praktické madlo

- pohon reseny klinovym rfemenem s nizkym poctem otacek

- optimalni chlazeni diky velkému ventilatoru

Na pistové kompresory Perfect Line se vztahuje zaru¢ni doba 12 mésicl (24 mésicl pro spotrebitele) s moznosti prodlouzenf
0 12 mésicl na kompresorovy agregat.

Kompresory Perfect line jsou stroje robustni a spolehlivé konstrukce. Novinkou této rady je zesileny ram, silnosténny
vzdusnik a pouziti nového typu osvédceného zatézového elektromotoru. Vyrobu stlaceného vzduchu zajistuje Ucinny
pomalobézny, robustni, litinovy, prlimyslovy agregat. Kompresory PerfectLine jsou vhodné pro zdkazniky, ktefi typové
spadaji do mensich az stfednich femesinych a montdznich firem a ktefi ocekavaji od produktu vysokou kvalitu, spolehlivost
a zajisténi jejich vyroby stlaceného vzduchu.

Shodné jako u rady Perfect, Ize globalné i novou rfadu PerfectLine charakterizovat jako kompresory s vysokou odolnosti proti
mechanickému namdahani, dlouhou zivotnosti a nizkymi ndroky na servis ¢i Udrzbu, ¢imz zcela spliiuje veSkeré pozadavky
koncovych uzivateld.

Spole¢né parametry rady:

- Vysoka kvalita za dobrou cenu

- UCinny a kvalitni agregat z jakostni litiny

- PIné automaticky provoz (znackovy tlakovy spina¢ Condor)



- Nadproudova ochrana

- Kompletné vybaveny vdemi pojistnymi armaturami a elektrickym kabelem (zéstrcka 400 V nebo 230 V)
- Dochlazovac tlakového vzduchu

- 2 manometry pro tlak ve vzdusniku a vystupni tlak z kompresoru

- Regulator tlaku s manometrem

- Odvod vzduchu rychlospojkou DN 7,2

- Soucast vzdusniku: pojistny ventil a vypoustéci ventil kondenzatu, kolec¢ka, silent bloky, praktické madlo
- Odlehcovaci ventil

- Pohon reSeny klinovym remenem s nizkym poctem otacek

- Optimalni chlazeni diky velkému ventilatoru

- Stabilni z&kladna

- Jednoduchd manipulace

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 16.10.2026



