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ELEKTRODY ESAB OK 68.81 2.5MM/300MM BALENI 0,7KG
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675,21 KC bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zdakladni cena: kg 964,58 1167,00
Prodej na celd baleni (0.7 kg): baleni 675,21 817,00
Prodej po jednotlivych kusech: kus 19,86 24,03

Kompletni popis:

Elektroda pro svarovani vysokopevnostnich nizkolegovanych i nelegovanych oceli, pro opravy zuslechténych a nékterych
nastrojovych oceli i pro svarovani austenitickych oceli s ocelemi nelegovanymi. Svarovy kov je odolny proti koroznimu
praskani i proti tvorbé okuji do teplot 1150°C. Nahrazuje elektrodu E-B 456.

U elektrod prodavanych po kusech je objednavana hmotnost orientaéni, z divodu prodeje na vahu.
Skuteé¢na hmotnost bude natétovana pfi fakturaci - proto se muze koneéna fakturovana ¢astka mirné lisit.
Dékujeme za pochopeni.

Typické chemické slozeni ¢istého svarového kovu:
C0,12%

Si0,7%

Mn 0,8%

Cr 29,0%

Ni 9,5%

Svarovaci parametry:
Svarovaci proud 50-80A
Pripojeni =+/~

Baleni v krabic¢kach 0.7kg (cca 39ks). Proddvame i na jednotlivé kusy, jedna elektroda vazi cca 17.9 gram(, pri objednavce
uvedte pozadovanou hmotnost elektrod, pfipadné v pozndmce pri odesilani objedndvky dopliite poZzadovany pocet kusQ.

Baleni se mdze lisit dle aktudlnich skladovych zasob.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 17.10.2026



