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SUCHA PREDLOHA SG 3 ACETYLEN/PB G3/8 LH (DRIVE SP 34)

Zpétny ventil se zhaseci viozkou a tepelnym uzaviracim
ventilem.

Objednaci cislo: 0764471
Vyrobce: GCE, s.r.o
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Acetylene: 1,5 bar*
Propane: 5,0 bar

Gas Con' rol Equipn

1 049,00 K¢ bez DPH

Max. prac. tlak
10 bar
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Kompletni popis:
Zpétny ventil se zhaseci vloZzkou pro horlavy plyn, pfipojuje se k reduk¢nimu ventilu.

Zpétny ventil - zabranuje zétnému proudéni plynu
Zhaseci vlozka - pfi zpétném Slehnuti zabrani vniknuti plamene do hadic
Tepelny uzaviraci ventil

Vstupni zavit: previe¢nd matice G3/8 levy
Vystupni zavit: vnéjsi zavit G3/8 levy
urc¢eno pro plyn: acetylen, propan-butan, zemni plyn, vodik, etylen, MAPP

Dalsi informace o pojistkach proti zpétnému Slehnuti jsou ke stazeni v letaku.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letdku: 16.10.2026


http://www.rulik.cz/sortiment/soubory/letak_pojistky.pdf

